Kindersicherheit

Kinder kénnen sich an Kettenbedienungen und Schniren
von Fensterbeschattungen strangulieren. Um dieses Risiko
auszuschlieBen, liefern wir alle Kettenzugrollos und
Doppelrollos mit einer Standardbedienlange von 100 cm.
Bei Mittelzugrollos ist durch die Standard-Bedienlange von
40 cm eine Umschlingung nicht moglich.

min. 150 cm

min
60 cm

Die Schlaufe mit
AbreiRsystem endet
min. 60 cm Uber
dem Boden.

Die Schlaufe mit

Spannvorrichtung
endet min.150 cm
Uber dem Boden.

Zum Schutz vor Strangulation lesen Sie diese Anleitung
bitte aufmerksam durch und montieren Sie die
Sicherheitsvorrichtung entsprechend. Kinder kénnen sich
strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgeman
montiert wird. Bitte diese Anleitung fUr spatere
Bedarfsfalle aufbewahren. Die Verwendung zusatzlicher
Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu
vermindern, kann jedoch nicht als vollstandig geschitzt
vor missbrauchlicher Verwendung angesehen werden.
Prifen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmaRig
verwendet wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie
schadhaft ist.

Pflegehinweise

Rollostoffe sind leicht zu reinigen.

Starke Verschmutzungen kénnen mit einem feuchten
Tuch leicht abgewischt werden.
Bitte nicht reiben!

Reinigung von Rahmen und Glas

FUr Fensterrahmen und Glas durfen keine scharfen bzw.
alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die

mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in
Verbindung kommen.

Fur Stoffbeschadigungen, die durch Tropfwasser oder
Insektenschmutz entstehen, kdnnen wir leider keine
Gewahrleistung Ubernehmen.

AuBeneinsatz

Rollos sind nicht fur den AuRenbereich vorgesehen.
Fur eine Montage in offenen oder teilverglasten
Uberdachungen (Freisitz) kdnnen wir ebenfalls keine
Garantie geben.

Nun winschen wir lThnen viel Spal3 mit Ihrem Rollo und
verbleiben
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