
 

KindersicherheitMontage Pflegehinweise

Montageanleitung

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

RS9

Montage in den Rahmen

Bei der Schraubmontage die Seitenführungsschienen 
an den vorgesehenen Bohrungen befestigen.

Ø 4,0mm

Bohrungen für
Seitenführungsprofile:
14/22mm, 28mm, 40mm
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Kinder können sich an Kettenbedienungen und Schnüren
von Fensterbeschattungen strangulieren. Um dieses Risiko
auszuschließen, liefern wir alle Kettenzugrollos und
Doppelrollos mit einer Standardbedienlänge von 100 cm.
Bei Mittelzugrollos ist durch die Standard-Bedienlänge von
40 cm eine Umschlingung nicht möglich.
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Die Schlaufe mit 
Abreißsystem endet 
min. 60 cm über 
dem Boden.

Die Schlaufe mit 
Spannvorrichtung 
endet min.150 cm
über dem Boden.

Pflegehinweise

Zum Schutz vor Strangulation lesen Sie diese Anleitung 
bitte aufmerksam durch und montieren Sie die 
Sicherheitsvorrichtung entsprechend. Kinder können sich 
strangulieren, wenn die Vorrichtung nicht ordnungsgemäß 
montiert wird. Bitte diese Anleitung für spätere 
Bedarfsfälle aufbewahren. Die Verwendung zusätzlicher 
Sicherheitseinrichtungen hilft, das Strangulationsrisiko zu 
vermindern, kann jedoch nicht als vollständig geschützt 
vor missbräuchlicher Verwendung angesehen werden. 
Prüfen Sie die Vorrichtung, wenn sie nicht regelmäßig 
verwendet wird und ersetzen Sie die Vorrichtung, wenn sie 
schadhaft ist.

Außeneinsatz

Reinigung von Rahmen und Glas
Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw.
alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die
mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in
Verbindung kommen.
Für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder
Insektenschmutz entstehen, können wir leider keine
Gewährleistung übernehmen.

Rollos sind nicht für den Außenbereich vorgesehen.
Für eine Montage in offenen oder teilverglasten
Überdachungen (Freisitz) können wir ebenfalls keine
Garantie geben.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem Rollo und
verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihre ifasol GmbH

Rollostoffe sind leicht zu reinigen.

Starke Verschmutzungen können mit einem feuchten
Tuch leicht abgewischt werden.
Bitte nicht reiben!

⚠ ⚠

Werde ifasol Follower auf

www.ifasol.com
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Montage Montage Montage Montage

Montage auf den Rahmen

Schutzfolie der Führungsleiste entfernen
und Leisten an der gewünschten Stelle im
richtigen Abstand fixieren.

Kassette auf die 
Führungsleisten setzen.

Montage auf den Rahmen

Bei Schraubmontage die Seitenführungsleisten an
den vorgesehenen Bohrungen befestigen, 
Bohrungsstopfen einstecken.

Montage in den Rahmen Montage in den Rahmen

Rollo in die erste Führungsleiste 
(wahlweise links oder rechts) einschieben.
Die Führungsleiste mit dem Rollo in den
Rahmen stellen.

Kassette leicht nach vorne heraus 
schwenken und die zweite Führungsleiste
von unten an die Kassette setzen.

Schutzfolie des Klebebandes der zweiten
Führungsleiste entfernen und Leiste in 
den Fensterfalz einpassen.

Führungsleiste im Fensterfalz andrücken.

Bohrung
Ø 4,0mm

7

Bohrungen für
Seitenführungsprofile:
14/22mm, 28mm, 40mm
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Ø 7,5 mm
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