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Mit motorisiertem Sonnenschutz brauchst du dir keine Gedanken über
lose Schnüre und Schlaufen zu machen, da diese nicht benötigt werden.
Somit ist das Zuhause kindersicher.

Plissee, Rollo, Jalousie & Co. werden mit integriertem Motor komfortabel und leise
bedient. Besonders für große Fenster oder Fenster in großen Höhen die ideale Lösung.

RTS – Radio Technology Somfy ist der Funkstandard von Somfy.
Alle Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können
mit unserem Sonnenschutz verbunden und kombiniert werden.

Versehen mit Steuerungen wird das Ganze noch komfortabler. Funkzeitschaltuhren
erweitern das komfortable Bedienkonzept. Individuell programmierbare Befehle
übernehmen die Bedienung im Alltag und sorgen für mehr Freizeit.
Im Urlaub bewegt sich der Sonnenschutz und belebt das Zuhause.

Sonnenschutz, der denken kann!

Die Bedienung erfolgt wahlweise über einen Wandsender oder eine Fernbedienung.
Neben der „Auf“ und „Ab“ Taste befindet sich mit der „my“ Taste eine
zusätzliche Funktion auf dem Sender. Mit der „my-Funktion“ kann man eine
persönliche Lieblingsposition jederzeit einstellen, speichern und per Knopfdruck
ansteuern. Für Sonnenschutzprodukte mit Wendefunktion gibt es zusätzliche
Fernbedienungen mit einem innovativen Stellrad, mit dem der Lichteinfall präzise
eingestellt werden kann.

2 Stand 03/2025Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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SMART HOME
Mach dein
Zuhause

intelligenter!

Intelligenter Sonennschutz

TaHoma®

Switch

Die Installation von motorisierten Sonnenschutzanlagen ist der erste Schritt, um dein Zuhause 
komfortabler zu gestalten. Durch die Integration der TaHoma® Switch kannst du wiederholende, 
alltägliche Aufgaben automatisieren oder diese bequem per Knopfdruck und Sprache steuern.

Drei einfache Wege, um dein Zuhause zu steuern

Per Knopfdruck:
Die TaHoma® Switch verfügt über zwei personalisierbare Tasten zum Starten
von Szenarien. Du passt die Tasten an deine Smart Home Geräte an und
erstellst dir Szenarien, die deinen täglichen Routinen entsprechen.

Per Smartphone:
Du steuerst deine vernetzten Smart Home Geräte bequem über dein
Smartphone – sowohl zu Hause, als auch von unterwegs.
Selbstverständlich kannst du auch dein Tablet zur Bedienung der
TaHoma®-App nutzen.

Per Sprachassistent:
Du steuerst deine Smart Home Produkte komfortabel mit einem 
kompatiblen Sprachassistenten. 
Wir versprechen: Deinen persönlichen Butler willst du danach nie mehr missen.

Dein Alltagshelfer für mehr Komfort und Sicherheit

3Stand 01/2023 Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.

TaHoma® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Somfy GmbH, Alexa ein eingetragenes Warenzeichen von Amazon,
Google Home ein eingetragenes Warenzeichen von Alphabet Inc. und Apple Homekit ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.
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Voraussetzungen für das Smart Home:

	9 Somfy TaHoma® Switch
	9 Somfy-Produkte mit RTS-Funkempfänger
	9 Eine Internetverbindung
	9 Eine WLAN-Verbindung ist für die Nutzung der TaHoma® Switch 

	 sowie eines Sprachassistenten erforderlich
	9 Einen Router

RTS-Funkverbindung
WLAN (kabelloser Internetzugriff)
Kabelverbindung (CAT 5 - 7)
Internetverbindung

TaHoma® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Somfy GmbH, Alexa ein eingetragenes Warenzeichen von Amazon,
Google Home ein eingetragenes Warenzeichen von Alphabet Inc. und Apple Homekit ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

TaHoma®

Cloud*
*Internetbasierte, zentrale
Datensammlung

Internet / App

Alexa, öffne die Rollos

Hey Google, schließe die Rollos

Hey Siri, Kinoabend!

Router

TaHoma® 

Switch

4 Stand 01/2023Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Zusätzliche Vorteile bietet dir die TaHoma® Switch

	+ Einzel- oder Gruppensteuerung von io-homecontrol®- und 
	 RTS-Produkten

	+ WLAN-fähig: TaHoma® Switch kann überall in der Wohnung 
	 platziert werden

	+ Steuerung auch per Tahoma-App oder Sprachassistent

	+ Einfache Erstellung von Wohnszenarien und persönlichen 
	 Favoriten - manuell, zeit- oder sensorabhängig aktivierbar

	+ Erstellung von Kalender-Szenarien, die zu bestimmten 
	 Zeitpunkten und Tagen starten sollen

	+ Verwendung von sensor- oder zeitabhängigen 
	 Wenn-Dann-Szenarien

	+ An- und Ausschalten sowie Dimmen von 
	 Zigbee 3.0 Licht

	+ Push-Benachrichtigungen bei Eintreten von Ereignissen

5Stand 01/2023 Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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✅

Neben den bekannten Bestellangaben für ein Dachfensterrollo
benötigst du für ein motorisiertes Rollo zusätzlich nur einen Antrieb
(siehe Seite 10) und eine Steuerung (siehe             ).

Der installierte Motor verfügt über
individuell einstellbare Geschwindigkeiten
(10 bis 30 U/min.) und überzeugt durch seinen
Soft-Start und Soft-Stopp.

Mit dem Tilt & Lift 25 RTS Central verwenden wir einen besonders
geräuscharmen Funkmotor, der speziell für Dachfensterrollos
geeignet ist.

Das zuverlässige RTS-Funksystem ist einfach und sauber zu
installieren, da keine Kabel zwischen Antrieb und Steuerung verlegt
werden. Die Steuerung ist flexibel programmierbar und kann
jederzeit ohne großen Aufwand geändert und erweitert werden. 

Standardmäßig werden alle Funksender werkseitig eingelernt.
Ob Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung, wir programmieren
sie für dich. Solltest du mehr als 2 Dachfensterrollos bestellen,
benötigen wir für die Programmierung einen Belegungsplan.
Hinweise zum Belegungsplan findest du auf Seite 15.

Einfach bestellen

Flüsterleise!

Funksystem - Die einfache Lösung

Flexible Stromversorgung

Fertig programmiert

Seite 8

Dank der 12 Volt Betriebsspannung wird der Antrieb mit
einem Akku betrieben. Dieser kann flexibel über Solarenergie oder 
optional mit Netzstrom geladen werden.
Du schließt deine Dachfensterrollos ohne zusätzliche
Elektrofachkraft einfach selbst an! 

6 Stand 01/2023Abbildungen: Somfy GmbH. Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Flexible Steuerung

Einfache Montage

Kindersicher

Die RTS-Funktechnologie bietet dir eine umfangreiche Auswahl an 
Steuerungsmöglichkeiten:

- Hand- oder Wandsender, mit/ohne Zeitschaltuhr
- Smartphone, Tablet, PC via Tahoma
- Sprachbefehl via Tahoma (s. Seite 5)

In unserer Übersicht für Steuerungen auf der                stellen
wir dir alles vor.

Motorisierte Dachfensterrollos kommen ohne Bedienelemente
wie Ketten und Schnüre aus, daher besteht keine Gefahr durch
Strangulation gemäß EN 13120.

Seite 16

Träger montieren und Dachfensterrollo befestigen. So 
einfach montierst du die motorisierten Dachfensterrollos!

7Stand 03/2025 Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Telis 16 RTS
16-Kanal Funkhandsender

Weitere Produktvorteile:

• Einzel- und Gruppensteuerung von bis zu 16 Anlagen oder Gruppen
• Individuelle Namens- und Symbolgebung pro Kanal möglich
• Großes Display mit Digitalanzeige

Übersicht Steuerungen

Smoove 1 IN RTS II
1-Kanal Funkwandsender

Weitere Produktvorteile:

• Bedienung über Drucktasten
• Befestigungsplatte für einfache Wandmontage
• LED für Sendeanzeige

Situo RTS
1-Kanal Funkwandsender

Weitere Produktvorteile:

• Gut geeignet für die Montage am Fenster
• Gehäuserückseite zur Wandbefestigung
• LED für Sendeanzeige

Mit einem batteriebetriebenen Funkhandsender kannst du deine Dachfensterrollos sehr komfortabel per
Knopfdruck öffnen und schließen - ein Vorteil insbesondere bei großen und schwer zugänglichen Anlagen.
Die bei allen Funkhandsendern vorhandene „my“-Taste erlaubt dir das schnelle Aufrufen der eingestellten
Lieblingsposition. Sowohl die Wandhalterung für die flexible Montage als auch eine Batterie gehören zum
Lieferumfang. 

Mit einem fest installierten Funkwandsender lassen sich deine Dachfensterrollos auch einfach und sehr
bequem öffnen und schließen. Die „my“-Taste für die persönliche Lieblingsposition sowie eine LED zur
Sende- und Batteriezustandsanzeige gehören auch hier zum Funktionsumfang.
Eine Batterie ist im Lieferumfang enthalten.

Funkhandsender

Funkwandsender

Situo 1 RTS
1-Kanal Funkhandsender

Weitere Produktvorteile:

• LED für Sende- und Batteriezustandsanzeige

Situo 5 RTS
5-Kanal Funkhandsender

Weitere Produktvorteile:

• Einzel- und Gruppensteuerung von bis zu 5 Anlagen oder Gruppen
• LED für Sende- und Batteriezustandsanzeige und zusätzlich für die

Kanalauswahl

8 Stand 03/2025Abbildungen: Somfy GmbH. Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Die Smart Home Steuerung ist die komfortabelste Möglichkeit deine Dachfensterrollos über das Internet,
zu Hause oder aus der Ferne zu steuern und zu kontrollieren. Ausführlichere Information über die Vorteile
und Eigenschaften der Smart Home Produkte findest du auf den Seiten 4

TaHoma® Switch

Smart Home Hub

•	neueste smarte Somfy-Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik
•	gesicherte Zugriff per App ist über Tablet oder Smartphone 
	 (iOS, Android) möglich - somit auch von unterwegs
•	Inkl. Netzteil und Kurzanleitung

Smart Home Steuerung

Telis 6 Chronis RTS
6-Kanal Funk-Zeitschaltuhr

Weitere Produktvorteile:

•	6 Schaltzeiten pro Tag
•	Urlaubsschaltung, verändert automatisch die Öffnungs- und		
	 Schließzeiten im Bereich von 0 - 30 min
•	Inkl. Wandhalterung

Übersicht Steuerungen

Die Bedienung eines Dachfensterrollos über eine Schaltuhr spart Zeit und ist sehr komfortabel.
Du kannst individuelle Öffnungs- und Schließzeiten festlegen. Das gewährt zum einen den Sichtschutz
und zum anderen wird die Anwesenheit der Hausbewohner simuliert. Dadurch werden potentielle Einbrecher
abgeschreckt. 

Zeitsteuerung

und 5.

9Stand 03/2025 Abbildungen: Somfy GmbH. Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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	DF5M

Tilt & Lift 25 RTS

Situo 1 RTS

Optional ist ein Ladeadapter erhältlich.

Mit der batteriebetriebenen Fernbedienung Situo 1 RTS (s. Steuerungen Seite 16)
kannst du dein Dachfensterrollo bequem per Knopfdruck öffnen und schließen. 

Steuerung

#Tilt & Lift 25 RTS

Motor
● 12V-Antrieb mit integriertem Funkempfänger
● Soft-Start und Soft-Stopp schont das Rollo
● einfache, schnelle Montage ohne
	 Elektrofachkraft
● Fläche 1,92 m², Betriebsgeräusch < 50 dBA
● 0,8 Nm, 800 mAh, 30 U/min

Unser DF5M Dachfensterrollo 
ist standardmäßig mit einem
Solarpanel ausgestattet.

Hinweis:
Wir empfehlen zusätzlich einen Lade-
adapter, das Solarpanel ist lediglich eine
Unterstützung des Ladezyklus und kann
den Akku bei längerem zu geringem
Lichteinfall nicht vollständig wieder
aufladen.

10 Stand 01/2023Abbildung: Somfy GmbH. Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Comfortrollo

Montage

Nischenmontage mittels Universal-Halter

und Distanzstücken für die Führungsschienen.

Steuerung

Funkhandsender: Situo 1 RTS, Situo 5 RTS, 
Telis 16 RTS

Funkwandsender: Situo RTS, Smoove 1 RTS II

Zeitschaltuhren: Telis 6 Chronis RTS

Smart Home: TaHoma® Switch

Technikfarbe

- Profile wahlweise in weiß
(pulverbeschichtet, RAL 9016) oder
silber (eloxiert)

- sichtbare Kunststoffteile passend in weiß
oder grau

Comfortausführung

- mit Kassettenprofil und seitlichen
Führungsschienen

- größtmögliche Abdunkelung durch
umlaufende Abdichtungen

- Einsatz in Dachfenstern mit schrägem oder
geradem Falz

- Montage nur im Falz möglich

Bestellangaben

• Modell: DF5M
• Fenster-Hersteller: z.B. Velux, Roto, Fakro
• Fenster-Bezeichnung: z.B. GGL 310
• Fenster-Größe: z.B. M06, 5/8

ungenormte Dachfenster s. Hinweise Seite 22
• Farb-Nr.: lt. ifasol-Kollektion
• Technikfarbe: weiß oder silber
• Steuerung: s. 

Größenbereich

Breite (B) min. 40 cm

max. 120 cm

Höhe (H) min. 30 cm

max. 160 cm

Fläche max. 1,92 m2

Neigungswinkel max. 60°

Einbautiefe Kassettenprofil min. 44 mm 

Seite 16

Breite

H
öh

e

11Stand 07/2025 Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Der Motoraufpreis setzt sich aus diesen Komponenten zusammen:

Solarpanel inkl. Clip

Motoraufpreis

Optional:
Akku-Ladegerät

Option 1 - Akku und Solarpanel

Antrieb Tilt & Lift 25 RTS mit Akkupack

12 Stand 01/2023Alle Anlagen sind Maßanfertigungen und können nicht zurückgegeben werden.



������������Antrieb DF5M

	DF5M Tilt & Lift 25 RTS

#Tilt & Lift 25 RTS

Motor
● 12V-Antrieb mit integriertem Funkempfänger
● Soft-Start und Soft-Stopp schont das Rollo
● einfache, schnelle Montage ohne
	 Elektrofachkraft
● Fläche 1,92 m², Betriebsgeräusch < 50 dBA
● 0,8 Nm, 800 mAh, 30 U/min

Solarpanel

inklusive

13Stand 01/2023 Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Haltersatz universal
60698 grau

Montagevorrichtung
60699 rot

Abdeckungssatz Endkappe 
Seitenprofil 90°
60676 altweiß 
60677 grau

Abdeckungssatz Endkappe 
Seitenprofil 100° Roto
60680 altweiß 
60681 grau

Abdeckungssatz Endkappe 
Seitenprofil 96° Velux
60678 altweiß 
60679 grau

Abdeckungssatz Endkappe 
Seitenprofil 102° Fakro
60682 altweiß 
60683 grau

Abdeckungssatz Endkappe 
Seitenprofil 105° Velux
60684 altweiß 
60685 grau

Akku-Ladegerät DF 12V
0,5 A, inkl. Status LED für
Akkupack 12V
schwarz
12 402 80

16 9

16

16,5 9

17 17

17 9

31
31 20 9

1745
,5

31

21,5

69

8
45

,5
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������������

Auswahl des Funksenders

Kanalbelegung

Die Zuordnung der Sender bzw. Kanäle wird durch einen vorher erstellten Belegungsplan festgelegt,
damit die Programmierung werkseitig erfolgen und die Anlage nach der Montage vor Ort sofort in
Betrieb genommen werden kann.

Beispiel für die Bestellung von 4 Rollos

Funkhandsender Situo 5 RTS, Smoove 1 RTS II:

Rollo Nr. 1	 Kanal 1 / Kanal 5 / Funkwandsender Smoove
Rollo Nr. 2	 Kanal 2 / Kanal 5 / Funkwandsender Smoove
Rollo Nr. 3	 Kanal 3 / Funkwandsender Smoove
Rollo Nr. 4	 Kanal 4 / Funkwandsender Smoove

Anzahl Kanäle:

Funkwandsender Situo, Smoove:

Zeitsteuerung:

Durch die Anzahl der Antriebe wird die Anzahl der benötigten
Kanäle festgelegt.

Diese Sender können anstelle eines Funkhandsenders oder
für einen zusätzlichen Gruppen- oder Zentralbefehl eingesetzt werden.

Die Zeitschaltuhr Telis 6 Chronis RTS wird für Einzel-, Gruppen- oder
Zentralbefehle eingesetzt. (6 Schaltzeiten pro Tag)
Diese Zeitschaltuhr kann parallel zu anderen Sendern eingesetzt
werden.

Darstellung der Kanalbelegung: (siehe Musterbestellung)

Situo 5 RTS

Smoove 1 RTS II

Belegungsplan

5
1 2 3 4

15Stand 03/2025 Abbildungen: Somfy GmbH. Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Empfohlene Verkaufspreise

Situo 1 RTS
1-Kanal Funkhandsender
inkl. Wandhalter und Batterie
18 704 02

Situo RTS
1-Kanal Funkwandsender
inkl. Batterie
18 106 36

Situo 5 RTS
5-Kanal Funkhandsender
inkl. Wandhalter und Batterie
18 704 18

Telis 16 RTS
16-Kanal Funkhandsender
inkl. Wandhalter und Batterie
18 110 20

Telis 6 Chronis RTS
6-Kanal Funk-
Programmschaltuhr
inkl. Wandhalter und Batterie
18 052 22

TaHoma® Switch
inkl. Netzteil, Ethernetkabel
und Kurzanleitung
18 705 94

15
1

47

13
8

13
8

42 42

12
0

38

15
1

47

162

65
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Smoove 1 RTS II mit Rahmen
1-Kanal Funkwandsender
inkl. Abdeckrahmen Smoove Pure
18 713 47
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VELUX   GGL   M08

ROTO   435 H   5/9

FAKRO  FTP-V  78/118

Fenster-Hersteller: Velux, Roto, Fakro
Hinweis: Auf dem geöffneten Fensterflügel befindet sich in den meisten Fällen

rechts oben (oder mittig, oder rechts im Rahmen) das Typenschild.
Diese Angaben beinhalten die Fenster-Bezeichnung, die Fenster-Größe
und evtl. das Baujahr.
Fenster-Hersteller, Fenster-Bezeichnung und Fenster-Größe gibst du bitte
auch im Bestellformular an.
Sollte dein Fenster in der ab Seite 18 aufgeführten Liste nicht auffindbar
sein, nimmst du bitte ein Aufmaß vor - s. 

Beispiele:

Allgemeine Aufmaßhinweise

Seite 22.

Typenschild

Fenster-Hersteller Fenster-

Bezeichnung Größe

Fenster-

Bezeichnung Größe

Fenster-

Bezeichnung Größe

Fenster-Hersteller

Fenster-Hersteller

17Stand 01/2023 Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Velux

Fenstertypen

GGL-GXL-VTL 1 - 5, 7, 8, 11, 74,
204, 206, 304, 306, 308, 310, 404, 406, 408, 410,
606, 608, 610, 808, 810,
F04, F06, F08, FK04, FK06, FK08,
M02, M04, M06, M08, M10, MK04, MK06, MK08, MK10, MK27,
N2, P04, P06, P08, P10, PK04, PK06, PK08, PK10, PK25,
S06, S08, S10, SK01, SK06, SK08, SK10,
U08, U10, UK04, UK08, UK10

GGU-GLU-GXU 102, 104, 206, 304, 306, 308, 334, 406, 408, 434, 606, 608, 634,
F04, F06, F08, FK04, FK06, FK08,
M04, M06, M08, M10, M34, MK04, MK06, MK08, MK10, MK34,
P06, P08, P10, P34, PK06, PK08, PK10, PK34,
S06, S08, S10, S34, SK06, SK08, SK10, SK34,
U08, UK04, UK08, UK10, UK34

GIL-VIU-VEA-VEB-VEC-VFA-VFB-VFE 331, 334, 335, 336, 338,
431, 434, 436, 438,
631, 634, 636, 638,
831, 834,
M31, M34, M35, M36, M38, MK31, MK34, MK35, MK36, MK38,
P31, P34, P36, P38, PK31, PK34, PK35, PK36, PK38,
S31, S34, S36, S38, SK31, SK34, SK35, SK36, SK38,
U31, U34, UK31, UK34, UK35, UK36, UK38

GIU 334, 434, 634,
M34, MK34,
P34, PK34,
S34, SK34,
UK34

GPL-GHL-GEL-GTL-GDL 1-5, 7, 8, 11, 74, 
204, 206, 304, 306, 308, 310, 404, 406, 408, 410,
606, 608, 610, 808, 810,
F04, F06, F08, FK04, FK06, FK08,
M02, M04, M06, M08, M10, MK04, MK06, MK08, MK10,
N2, P04, P06, P08, P10, PK06, PK08, PK10,
S06, S08, S10, SK06, SK08, SK10,
U08, U10, UK04, UK08, UK10

GPU-GTU-GHU 104, 206, 304, 306, 334, 406, 408, 434, 606, 608, 634,
F04, F06, F08, FK04, FK06, FK08,
M04, M06, M08, M10, M34, MK04, MK06, MK08, MK10, MK34,
P06, P08, P10, PK06, PK08, PK10, PK34,
S06, S08, S10, S34, SK06, SK08, SK10,
U08, UK04, UK08, UK10, UK34

GZX 204, 304, 306, 308, 606, 608

GDL Cabrio (oben) + (unten) PK19, SK19, MK19

GDL Twin (1) + (2) 419, P19

18 Stand 07/2025Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Velux

Fenstertypen

VF-A (ab F04 = ab 04/1983) 011, 022, 024 - 047, 085, 087

VF-A (bis F03 = bis 03/1983) 011, 022, 024 - 047, 085, 087

VF-B (ab F04 = ab 04/1983) 011 - 047, 085, 087

VF-B (bis F03 = bis 03/1983) 011 - 047, 085, 087

VH 087, 107

VL-A (ab F04 = ab 04/1983) / VU / VL-PU 033 - 109

VL-A (ab F04 = ab 04/1983) / VU / VL-PU Y33 - Y99

VL-B (bis F03 = bis 03/1983) / VG VX 021 - 109

VS-A (bis G02 = bis 02/1984) 033 - 107

VS-A / VE-A (ab G03 = ab 03/1984) 033 - 107

VS-B (bis G02 = bis 02/1984) 021 - 107

VS-B / VE-B (ab G03 = ab 03/1984) 021 - 107

VZ-WAND 041 - 101

19Stand 07/2025 Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Roto

Fenstertypen

310 - 319 / 320 - 329 plus 6/10,
7/10, 7/12, 7/14,
9/12, 9/14,

410 - 419 6/8, 6/11,
7/11, 7/14,
8/11,

61H / 62H / 84H 6/9, 6/11, 6/14, 6/16,
7/7, 7/9, 7/11, 7/14, 7/16,
8/11, 8/13,
9/7, 9/9, 9/11, 9/14, 9/16,

644K - 648K  / 844K - 848K / R6H/K / R8K 6/9, 6/11, 6/14,
7/7, 7/9, 7/11, 7/14, 7/16,
8/11, 8/13,
9/7, 9/9, 9/11, 9/14, 9/16,

7..K SR; R7..K SR; DA 3 6/9, 6/10, 6/12,
7/9 - 7/14,
8/12, 8/14,
10/12, 10/14,
11/11, 11/13

734 -738 K -H / R7K 5/7, 5/9, 5/11,
6/9, 6/11, 6/14,
7/9, 7/11, 7/14, 7/16,
9/9, 9/11, 9/14, 9/16,
11/9, 11/11, 11/14,
13/9, 13/14

H1 5/8,
6/8, 6/11, 
7/11, 7/14,
08/11
10/11, 10/14

H3 5/8, 
6/11, 6/8,
7/11, 7/14,
8/11,
10/11, 10/14, 13/14

20 Stand 07/2025Technische Weiterentwicklungen und Änderungen behalten wir uns vor.
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Roto

Fakro

BDL-R / BDL-L / BVL / BXL 66X60, 66X75, 66X95, 66X115, 66X137,
78X60, 78X75, 78X95, 78X115, 78X137,
94X75, 94X95, 94X115, 94X137,
114X115, 114X137, 134X115, 134X137 

FTP-V;FTP-W;FTL-V;FTL-W;FTS;FTS-V;FTU-V 03-15, 17, 18, 22-26, 32-36, 80

PTP / FPP / FKP / FEL 03-13,

PTL / PTP-V / PTL-V 03-10,

FWP-L / FWP-R / FWL-L / FWL-R 03-08, 15, 22

FTT 03-15, 17, 18, 80

FPP-V;FPU-V 03-15, 17, 18, 22-26, 32-36, 80

R7H 5/11, 5/7, 5/9,
6/9, 6/11, 6/14,
7/9, 7/11, 7/14,
9/9, 9/11, 9/14,
11/9, 11/11, 11/14

R8H 6/9, 6/11, 6/14,
7/9, 7/11, 7/14, 7/16,
9/11, 9/14, 9/16,
11/11, 11/14, 11/16,
13/9, 13/14

WDF Q4 66/98, 66/118, 66/140,
78/78, 78/98, 78/118, 78/140, 78/160,
94/78, 94/98, 94/118, 94/140, 94/160,
114/78, 114/98, 114/118, 114/140, 114/160,
134/78, 134/98, 134/118, 134/140, 134/160
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Falztyp

Flügel mit geradem Falz

Flügel mit schrägem Falz

Flügel mit Schattenfuge Bestellmaße
Rahmen-Breite	 (RB)
Rahmen-Höhe	 (RH)
Rahmen-Tiefe	 (T)
Glas-Breite	 (GB)
Glas-Höhe	 (GH)
falls erforderlich:
Absatz-Breite:	 (AB)
Absatz-Höhe:	 (AH)
Absatz-Tiefe:	 (AT)

Bitte beachte die veränderten Maßpunkte aufgrund der Glasleiste!

Flügel mit schrägem Falz

Hinweis: Miss wegen eventueller
Maßtoleranzen immer an mehreren
Punkten

Korrektes Aufmaß:

min. 3 x Breitenmessung
min. 2 x Höhenmessung

Für die Bestellung ist jeweils das
kleinste Maß ausschlaggebend.

T

GB / GH = RB / RH

RB / RH
GB / GH

T

T

RB / RH

GB / GH

RB / RH
GB / GH

T

AT

AB / AH
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ca. 15 mm
Überlappung

56
58 60

33

29

29

27,5

65
,5

33

6
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max. Ø 41

58

7,5

38,5

60
,5

4

50

44

39,5

64 65
,5

43
,5

45

Solarpanel
mit Clip
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DF5M
Rollowelle Ø 29 mm

1.	Kassettenprofil (58 x 50 mm)
2.	Abschlussprofil Motor (64 x 38,5 mm)
3.	Seitenprofil (33 x 29 mm)
4.	Behang
5.	Abdeckkappe Kassettenprofil
6.	Endstücksatz Abschlussprofil Motor
7.	Abdeckkappe Seitenführung

Allgemeine Hinweise DF5M

1

2

3

5

6

7

4
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1.	 Die minimale Breite wurde von 35 auf 40 cm erhöht.
2.	 Entsprechend wurden die Modelle entfernt.


DF Rollo mit Motor


Zusammenfassung der vorgenommenen Änderungen:
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Zusammenfassung der vorgenommenen Änderungen:


1. Smoove 1 IN RTS II (Art. Nr. 18 713 53) wurde durch Smoove 1 RTS II mit Rahmen
(Art. Nr. 18 713 47) ersetzt.


2. Abdeckrahmen Smoove Pure (Art. Nr. 90 150 22) wurde entfernt.


DF Rollo mit Motor












������������


1. Smoove 1 IN RTS Pure Shine (Art. Nr. 18 108 73) wurde durch Smoove 1 IN RTS II 
(Art. Nr. 18 713 53) ersetzt.


2. ThermoSunis (Art. Nr. 90 137 08) ist nicht mehr lieferbar.


DF Rollo mit Motor Prospekt


Zusammenfassung der vorgenommenen Änderungen:









