
Fernbedienung Tastenbelegung Werkseinstellung

Montageanleitung

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Ease Homematic IP Fernbedienung

Zurücksetzen auf Werkseinstellung:
1. Batteriefach der Fernbedienung öffnen
2. Batterie entfernen
3. Batterie wieder einsetzen und gleichzeitig die

System-Taste für 4 sec gedrückt halten, bis die LED
schnell orange blinkt

4. System-Taste loslassen
5. Erneut System-Taste für 4 sec drücken, bis die LED

grün aufleuchtet.
6. Die System-Taste loslassen
Durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden
alle bisherigen Einstellungen gelöscht.

Befindet sich die Fernbedienung im Ruhemodus und es
wird eine Gruppentaste betätigt, ist auch nur diese Gruppe
aktiv, die anderen Gruppen sind inaktiv.
Befindet sich die Fernbedienung im Ruhemodus und es
wird die System-Taste betätigt, sind alle Gruppen aktiviert.
Ist die Fernbedienung aktiv und es wird eine Gruppentaste
betätigt - die Status-LED leuchten - wird diese Gruppe
deaktiviert.
Ist die Fernbedienung aktiv - die Status-LED leuchten - und
die System-Taste wird betätigt, sind alle Gruppen aktiviert.
Befindet sich die Fernbedienung im Ruhemodus und es 
wird die Steuertaste betätigt, werden die zuletzt aktiven
Gruppen verwendet.

Bedeutung der LED-Farben der Sytem-Taste:
Orange: ein Befehl wird gesendet
Grün:	 die erforderliche Rückmeldung geht ein
Rot:	 die erforderliche Rückmeldung geht nicht oder

nur unvollständig ein

Wird die System-Taste betätigt, sind alle 4 Gruppen aktiv.
Sind die Gruppen allerdings nicht nur für Motoren,
sondern auch für andere Geräte (z.B. Heizung, Lampen) im
Einsatz, werden nur Gruppen für Motorsteuerungen
aktiviert.
Wird die System-Taste und dazu eine Gruppen- oder
Steuerungstaste gedrückt, wird sie als Modifikator
(Sonderfunktion) an die aktuell aktive Gruppe gesendet.
Wird die System-Taste betätigt, zeigen die LED der Gruppen
den Auswahlstatus an.
Blinkeffekte und Fehlercodes werden über drei LED der
System-Taste angezeigt.
Die System-Taste der Ease Fernbedienung ist gleichzeitig
die Homematic IP System-Taste.

System-Taste

Technischer Support
Homematic IP
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Fernbedienung anlernen Fernbedienung anlernen Fernbedienung Tastenbelegung
Der Accees-Point ist bereits installiert.

1. Zu jeder Fernbedienung gehört ein QR-Code-Aufkleber.
	 Dieser sollte Ihnen nun vorliegen.
	 Bitte bewahren Sie den Aufkleber sicher auf,
	 nicht wegwerfen!

2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach auf der
	 Rückseite der Fernbedienung ein.
3. Nach ca. 30 sec blinkt die LED der System-Taste orange.
4. In der Homematic IP App unten rechts Mehr drücken.

5. Wählen Sie + Gerät anlernen
	 Die App such nun nach neuen Geräten

Stellen Sie sicher, dass die Status-LED alle 10 sec orange
aufblinkt. Ist die Fernbedienung in den Ruhemodus versetzt
(nach 3 min Inaktivität nach Einschalten des Gerätes),
aktivieren Sie diesen wieder durch Drücken der
Konfigurations- und Bedientaste. 

6. Befolgen Sie die Instruktionen der App
	 um die Installation abzuschließen.

Die App zeigt nun das Hauptmenü.
Um weitere Konfigurationen vorzunehmen,
folgen Sie den Anweisungen in der App.

Gruppen-Tasten

Die Fernbedienung beinhaltet vier Gruppen.
Jede Gruppe kann über die App mit einem oder mehreren
Motor(en) verbunden werden.
Sie können eine einzelne Gruppe, mehrere oder
alle vier Gruppen auswählen.
Mit der System-Taste werden alle Gruppen ausgewählt.
Eine LED signalisiert, ob eine Gruppe aktiv ist.
Sind alle LED erloschen, befindet sich die Fernbedienung
im Ruhemodus.
Wird eine Taste betätigt, zeigen die Gruppen den
aktuellen Status an.
Die LED sind nach 5 sec wieder erloschen, die aktuelle
Gruppenauswahl bleibt unverändert.
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