Reinigungshinweise fiir Rollostoffe

Bedingt durch die Verwendung unterschiedlichster Materialien zur Herstellung der Stoffe, gibt es verschiedene
Verfahren zur Reinigung und Pflege der einzelnen Qualitdten. Um eine lange Lebensdauer unter Wahrung
der urspringlichen Produkteigenschaften zu gewédhrleisten, sollten die nachfolgenden Hinweise unbedingt
beachtet werden.

Allgemeine Hinweise:

Beim unsachgemaBen Reinigen von Rollostoffen kénnen beispielsweise die schwer entflammbare Ausriistung
und die alterungsvorbeugenden Eigenschaften der Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen.

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reini-
gungsmittel mit dem Rollostoff in Bertihrung kommen. Dies gilt auch fiir die komplette Mechanik des Rollos.

Bei Elektroanlagen dirfen die Motorkomponenten nicht mit Wasser, Laugen oder Séuren in Beriihrung kommen.

Flr Beschadigungen an Stoffen, die auf Kondenswasser, Reinigungsmittel oder Insektenschmutz zuriickzu-
fuhren sind, kann keine Gewéhrleistung ibernommen werden.

Die fir den jeweiligen Stoff empfohlene Reinigungsmethode entnehmen Sie bitte der entsprechenden Stoffkarte.

Abbiirstbar

Alle Rollostoffe kénnen bei leichten Verunreinigungen mit einer weichen Blrste durch vorsichtiges
Abblrsten gereinigt werden.

Die Verwendung von Wasser oder Reinigungsmittel ist nur bei den Stoffqualitdten zuléssig, die dafir
gemadB unseren Hinweisen ausgestattet sind.

feucht abwischbar

Bei leichten Verschmutzungen kdnnen die entsprechend benannten Stoffqualitdten mit einem feuchten
Tuch abgewischt werden. Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das mit max. 30°C
warmen Wasser verdinnt ist, verwendet werden. Bitte auf keinen Fall unverdiinntes Reinigungs- oder
Desinfektionsmittel auf das Reinigungstuch oder direkt auf den zu reinigenden Stoff aufbringen.

Nicht reiben, nicht durchndssen! Danach bitte den Stoff vorsichtig mit einem Tuch trockenwischen.




